R - 160DCR - 185 DCR

MADE IN GERMANY



Komponenty Deutz ® ZF ® Bosch ® Cararro
Ovéreny motor Deutz common rail Made in Germany

MOTOR:

Deutz TCD 2012 LO6 2V DCR
Technologie common rail EURO llI
Uzpusoben pro 100% Bionaftu
6valec o objemu 6 000 cm3
Maximaini vykon od 145 do 201k
Prakticke cisteni chladicu

Verze 185 DCR 4V technologie

PREVODOVKA:

ZF tfady 7200

4 stupriovy nasobi¢ v kombinace se 6ti manualné fazenymi
rychlostmi

El.spojka umisténa na fadici pace pro fazeni bez pouiti spoj-
koveho pedalu

40 rychlosti vpred 40 rychlosti vzad

50km/h prevodovka

Elektrohydraulicky reverz pro zménu smeru jizdy pod zatézi

Geschwindigkeit in km/h
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PERCImEE




KABINA - komfort

Pneumaticky odpruzena kabina

Pneumaticky odpruzene sedadlo s multifunkéni opérkou
(pro ovladani ramenou a nasobice)

Hydraulicky odpruzena predni naprava

Automaticka klimatizace

Maximalni proskleni kabiny 6,5m2 pro optimalni vyhled

U verze Hi profile regulace a casovani pratoku hydrauliky

HYDRAULIKA

. Vykon hydrauliky 83 I/min
Load Sensing a vykonem 120 I/min
4 okruhy hydrauliky + zpétny okruh
@ Zdvihova sila zadnich ramen 6200 nebo 9240 kg,
i Zdvihova sila pfednich ramen 3 200 — 4 000 kg




TECHNICKA DATA

Verze

Pocet vélcti / obsah

IRON 130 DCR
Allrad

N °/cm3

6/6057

IRON 160 DCR

Allrad

DEUTZ COMMON RAIL 2012 TIER 3

6/6057

IRON 185 DCR
Allrad

6/6057

Pinéni

Turbo Intercooler

Max. vykon ( 2000/25/CE )

HP/KW 145/107

175/128

201/148

Max. vykon ( ECE R24.03 )

HP/KW 132/97

163/120

184/135

Jmenovité otacky motoru

ot / min. 2100

2100

2100

Max. toéivy moment

Nm 527

655

749

Rozpéti otacek pii max. krouticim momentu

(ot/min.) 1100-1600

1600

1600

Rezerva tocivého momentu

% 30

26

30

Chlazeni

olej - voda

Ovladani motoru - regulace

elektronické

Vzduchovy ¢isti¢

suchy s bezpecnostni napini a prach. odluéovatem

Umisténi vyfuku

z boku na sloupku kabiny

Objem palivové nadrze

ROZMERY A HMOTNOSTI (se zadnimi pneu)

Max. délka - bez ramen

18,4 R 38

270

18,4 R 38

4587

650/65 R 42
4807

Sifka min. - max.

2470

2720

Max. vySka kabiny

2922

3127

Svétlost

520

605

Rozvor ndprav

2647

2647

2817

Rozchod prednich kol min. - max

1600-1900

1850-1950

Rozchod zadnich kol min. - max.

1800

1800-1900

1865-1980

Min. radius otaceni bez brzd

5013

5800

Hmotnost s kabinou

5460

5610

6750

PREVODOVA SKRIN
Pojezdova spojka

v olejové Iazni, hydrostaticky oviddana

BRZDY A RIZENI
Brzdovy systém

4 kola, hydrostat. kotou¢. mokré brzdy s disky v olej. lazni

POWERSHIFT: 6stupriova se 4 stupni
fazeni pod zatézi+superredukce,
(min. rychlost 0,39 km/h)

24 vpred + 24 vzad
40 vpred + 40 vzad

Max rychlost km/h

50 km/h limitovéno elktr. regulaci na 40
km/h pii jmenovitych a ekonomickych
otackach motoru (1840 ot./min.)

Hydraulickd spojka pro smér jizdy
- power shuttle

s dvojitou multilamelovou spojkou v ole-
jové lazni, elektronicky oviadana pomoci
péky umisténé pod volantem

Uzavérka zadniho diferencialu

elektrohydraulické oviadani

Mazani tlakové s chladicem prevodového oleje
ZADNI PTO

Spojka

multidisk v olejové lzni

ot./min.

Otacky

540 - 540ECO - 1000 - 1000ECO

Ovladani

elektrohydraulické s kontrolnim tlacitkem

PREDNI PTO (pouze verze 4WD

Spojka

multidisk v olejové lazni

Otacky ot./min.

1000

Ovladani

elektrohydraulické s kontrolnim tlagitkem

ROZSAH RYCHLOSTI PRI PREVODOVCE 40+40 - RYCHLOST JiZDY V KM/H PRI 210

Brzdéni privésu

pneumatické, 1+2

Hydrostatickeé fizeni

nezavislé Eerpadlo, nastavitelny volant

Uhel nato&eni prednich kol
PREDNI NAPRAVA
Typ

52°

hydraulické odpruzeni a automatické nastaveni

Pohon

elektrohydraulicky

Predni uzavérka diferencialu

SBA systém

Predni zavazi

80- 1000 kg

Predni blatniky

HYDRAULICKA RAMENA

Zadni zdvih

e

elektronické oviadani s radarem

Max. zdvihaci sila

kg

6200/9200

Vykon ¢erpadla

I/min

83, 120 Load Sensing

Podet hydraulickych okruht

4/8 s regulatorem toku

3 bodovy zavés

s automatickym rychloupinanim

Predni zdvih

KAROSERIE A KABINA

Kabina

dvoucinné pistnice

max. zdvihaci sila 3200/4000

odol. proti hluku (72dB), aktivni uhlikovy filtr, 4 pracovni
svétla, zadni venkovni zpétnd zrcatka, oteviraci okno

Klimatizace

klimatizace, ventilace, topeni

Informaéni systém

analogové pristroje, digitaini displej

Sedadlo fidice

mechanicky nastavitelné

pneumaticky odpruZené, bezpe€nostni pasy

H RYCHLOSTI PRI PREVODOVCE 40+40 - RYCHLOST JiZDY V
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